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SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA

EMPRESA
1.1 Identificador del . Helio Refrigerado Industrial
producto
n® CAS . 7440-59-7
Formula quimica : He
Sindnimos . Helio (refrigerado), Helio liquido criogénico, Helio liquido, LHE

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o mezcla  : Uso industrial y profesional. Desarrollar una evaluacién de riesgo antes de
y efectos del producto usarlo. Consultar peligros y efectos en la seccion 2.
Restricciones de uso - No para uso del consumidor.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante / Importador / . Indura S.A

Distribuidor Casa Matriz
Apoquindo 6750 Depto. 801
Las Condes

Santiago, Chile

Direccion de correo . info@indura.net
electrénico - Informacion de la

empresa

Teléfono : 800800505

1.4. Teléfono de : 800800505
emergencia +56 227771994

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia segiin SGA
Gases a presibn -  Gas licuado refrigerado. H281:Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o
lesiones criogénicas.

2.2 Elementos de la etiqueta SGA
Pictogramas/simbolos de riesgos
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Palabras de advertencia Atencion

Declaraciones de riesgo:

H281: Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

Declaraciones de precaucion:
Prevencion

Respuesta

Almacenamiento

2.3 Otros peligros

P282: Usar guantes aislantes contra el frio y equipo de proteccion para la cara
o los ojos.

P336: Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona
afectada.
P315: Consultar a un médico inmediatamente.

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

Liquido extremadamente frio y gas a presion.
El contacto directo con el liquido puede provocar congelaciones
Puede desplazar el oxigeno y provocar una asfixia rapida.

Evitar inhalacién de gases.

Puede ser necesario el uso de un equipo de respiracion autbnomo.

Efectos en el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

Componentes CAS Nombre Concentracion
(Proporcion de volumen)

Helio 7440-59-7 100 %

Componentes Clasificacion (CLP)

Helio Press. Gas (Ref. lig.) ;H281

Consulte la seccién 16 para conocer el texto completo de cada indicacién de peligro (H) relevante.

La concentracion es nominal. Para la composicion exacta del producto, referirse a las especificaciones

técnicas.

3.2. Mezclas

No aplicable

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Consejo generales :

Contacto con los ojos

Retirar a la victima a un area no contaminada llevando colocado el equipo de
respiracion autbnoma. Mantener a la victima caliente y en reposa. Llamar al
doctor. Aplicar la respiracion artificial si se para la respiracion.

En caso de contacto con los 0jos, lavenlos inmediata y abundantemente con
agua y acudase a un médico. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

INDURA S.A.
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Contacto con la piel . En caso de congelacién asegurar el tratamiento médico inmediato. Tan pronto

como sea posible, colocar el area afectada bajo el agua caliente que no exceda
los 40°C de temperatura No frotar las areas congeladas, porque puede causar
lesiones de tejidos. Cubrir la herida con vendaje esterilizado.

Ingestién . Laingestién no esta considerada como una via potencial de exposicion.

Inhalacién . Salir al aire libre. Si la respiracion es dificultosa o se detiene, proporcione
respiracion asistida. Se puede suministrar oxigeno suplementario. Si se
detiene el corazon, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la
resucitacion cardiopulmonar.

En caso de dificultad respiratoria, dar oxigeno

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas . La exposicion a una atmosfera con deficiencia de oxigeno puede causar los
siguientes sintomas: Vértigo. Salivacién. Nausea. Vomitos. Pérdida de movilidad
/ consciencia.

4.3. Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

Tratamiento . En caso de exposicion manifiesta o presunta: consulte a un médico.

Proteccion de quienes . Los primeros en responder deben ser conscientes de los peligros y usar el
brindan los primeros equipo de proteccion personal adecuado.

auxilios

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extincion

Medios de extincion . El producto no arde por si mismo.
adecuados Usar medios de extincidon adecuados para el incendio.
Medios de extincion que no : No usar agua a presion para extinguirlo.

deben utilizarse por razones
de seguridad

5.2. Peligros especificos . La sustancia derramada se evaporara rapidamente formando inmediatamente
derivados de la sustancia o una nube con insuficiencia de oxigeno. La nube del vapor puede empeorar la
la mezcla visibilidad. No pulverizar agua directamente en la valvula del envase. Alejarse

del envase y enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener los envases
y los alrededores frios con agua pulverizada.

5.3. Recomendaciones . Siesnecesario, llevar aparato respiratorio autbnomo (mascara de cara completa
para el personal de lucha que incluya un aparato de respiracion autbnomo de aire comprimido en circuito
contra incendios abierto), vestimenta y guantes de proteccion para la lucha contra el fuego.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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6.1. Precauciones . Evacuar el personal a zonas seguras. Ventilar la zona. Vigilar el nivel de oxigeno.
personales, equipo de Utilizar equipos de respiracién autbnoma cuando entren en el area a menos que
proteccion y esté probado que la atmésfera es segura.
procedimientos de
emergencia
6.2. Precauciones relativas : Impedir nuevos escapes o derrames. Prevenir la entrada en alcantarillas,
al medio ambiente sétanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulacion pueda

ser peligrosa. No descargar dentro de ningln lugar donde su acumulaciéon
pudiera ser peligrosa.

6.3. Métodos y material de  : Ventilar la zona.
contencion y de limpieza

Consejos adicionales . Sies posible, detener el caudal de producto. Aumentar la ventilacion del area y
controlar el nivel de oxigeno. La nube del vapor puede empeorar la visibilidad.
No vaporizar el agua directamente a la fuga. Si la fuga tiene lugar en el cilindro
0 en su valvula, llamar al nimero de emergencia. Sila fuga se encuentra en la
instalacién del usuario, cerrar la valvula del cilindro y efectuar un venteo de
seguridad de la presion antes de efectuar cualquier reparacion.

6.4. Referencia a otras : Si desea mas informacion, consulte las secciones 8 y 13.
secciones

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus caracteristicas asi como los peligros relacionados
con las mismas. Los gases comprimidos o liquidos criogénicos so6lo deben ser manipulados por personas con
experiencia y debidamente capacitadas. Antes de usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. No quitar ni
emborronar las etiquetas entregadas por el proveedor para la identificacion del contenido de los cilindros. Antes
de conectar el envase comprobar la adecuacion de todo el sistema de gas, especialmente los indicadores de
presion y las propiedades de los materiales. Antes de conectar el envase para su uso, asegurar que se ha
protegido contra la aspiracion de retorno del sistema al envase. Cerrar la valvula del envase después de cada
uso y cuando esté vacio, incluso si estd conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las valvulas de
un envase o las véalvulas de seguridad. Debe de comunicarse inmediatamente al proveedor el deterioro de
cualquier valvula. Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulacién de la valvula del cilindro, debe
interrumpir su uso y ponerse en contacto con el proveedor. No eliminar ni intercambiar conexiones. Asegurarse
antes del uso de que no existan fugas en el sistema de gas Es necesario evitar el atrapamiento de liquido
criogénico en sistemas cerrados no protegidos por valvulas de seguridad A presién atmosférica, una cantidad
pequefia de liquido produce grandes volimenes de gas por evaporacion. Los recipientes que se utilizan para el
transporte, almacenamiento y transferencia de liquidos criogénicos son contenedores provistos de un buen
aislamiento, disefiados de manera especial y equipados con un dispositivo para el alivio de la presion y valvulas
para el control de la presiéon. En condiciones normales, estos contenedores ventilan periédicamente el producto
para limitar la elevacion de la presion. Asegurese de que el contenedor esté en un area bien ventilada para evitar
crear una atmoésfera deficiente de oxigeno. Utilice un alivio adecuado de la presion en los sistemas y tuberias
para evitar la elevacién de la presién; el liquido dentro de un contenedor cerrado puede generar presiones
extremadamente elevadas cuando se evapora debido al calentamiento. Usar los equipos de regulacion y de
presion adecuados en todos los envases cuando el gas es transferido a sistemas con una presién menor que la
del envase. Usar solamente las lineas de transporte destinadas para los liquidos criogénicos. No someta los
recipientes a sacudidas mecanicas anormales. Para la manipulacién de cilindros se deben usar, también para
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distancias cortas, carretillas destinadas al transporte de cilindros. En caso de que existan dudas sobre los
procedimientos del uso correcto de un gas concreto, ponerse en contacto con el proveedor.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No cambio o fuerce las conexiones para que se acoplen. El envase debe ser siempre colocado en posicién
vertical. Cerrar la valvula después de cada uso y cuando esté vacia. Utilice mangueras y tuberias aisladas para
evitar la condensacion de aire rico en oxigeno. Utilice un dispositivo para evitar el reflujo en las tuberias. Lea y
siga la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de su uso. No permitir que la temperatura de almacenamiento
alcance los 50°C (122 °F). Los envases deben ser almacenados en un lugar especialmente construido y bien
ventilado, preferiblemente al aire libre. Se deben almacenar los envases llenos de tal manera que los mas
antiguos sean usados en primer lugar. No almacenar en un espacio confinado Los cilindros llenos se deben
separar de los vacios. Los envases deben ser almacenados en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de
fuentes del calor e ignicion. Devolver los envases con puntualidad Los envases almacenados deben ser
controlados periédicamente en cuanto a su estado general y fugas. Proteger los envases almacenados al aire
libre contra la corrosion y las condiciones atmosféricas extremas. Los envases no deben ser almacenados en
condiciones que puedan acelerar la corrosion. Los envases criogénicos estan equipados con valvulas de
seguridad para controlar la presion interna. En condiciones normales los envases ventearan el producto
periédicamente. Todos los venteos deberian ser canalizados al exterior del edificio. Tener en cuenta todas las
leyes y requisitos locales sobre el almacenamiento de envases.

7.3. Usos especificos finales
Consulte la seccion 1 o la hoja de datos de seguridad ampliada, si corresponde.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1. Parametros de control
Si corresponde, consulte la seccién ampliada de la hoja de datos de seguridad para obtener mas informacion acerca de
la materia prima aprobada (CSA).

De acuerdo al Decreto 594/1999 que regula las condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo,
en el Titulo IV relativo a “la contaminaciéon ambiental”’, especificamente en el Parrafo Il “de los contaminantes quimicos”,
en su Articulo 66 establece los limites permisibles ponderados y temporales para las concentraciones ambientales de
las sustancias, sin embargo, no considera esta sustancia dentro del listado.

DNEL: nivel sin efecto derivado (Trabajadores)
Ninguno estéa disponible.

PNEC: concentracién prevista sin efecto
Ninguno estéa disponible.

8.2. Controles de la exposicion

Disposiciones de ingenieria
Natural o mecanica, para impedir un déficit del oxigeno en la atmésfera por debajo del 19,5%.
Disponer de aparato de respiracion autbnomo para uso en caso de emergencia.

Equipos de Proteccién personal
Proteccidn respiratoria . Para respirar en atmosfera deficiente de oxigeno debe usarse un equipo de
respiracion autbnomo o una linea de aire con presién positiva y méscara. Los
respiradores purificadores del aire no dan proteccion. Los usuarios de los
equipos de respiracion autbnomos deben ser entrenados.

Proteccion de las manos . Usar guantes de trabajo que protegen contra riesgos mecanicos al manejar
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Proteccion de los ojos y la
cara

Proteccion de la piel y del
cuerpo

Instrucciones especiales de

proteccion e higiene

envases de gases.
Si la operacién incluye una probable exposicién a un liquido criogénico, utilice
guantes con aislamiento térmico holgados o guantes criogénicos.

Se aconseja el uso de gafas de proteccién durante la manipulacion de
cilindros.

Proteger los ojos, cara y piel de las salpicaduras de liquido.

Usar gafas cerradas sobre los ojos y protector para la cara al hacer trasvases o
al efectuar desconexiones.

Nunca permitir que las partes no protegidas del cuerpo toquen tubos ni
recipientes no aislados que contengan liquidos criogénicos. El metal
extremadamente frio puede causar el pegado de los tejidos o lesiones en caso
de intentar separarse.

Durante la manipulacién de cilindros se aconseja el uso de zapatos de
proteccion.

Asegurarse de una ventilacion adecuada, especialmente en locales cerrados.

8.3. Controles de la exposicion medioambiental

Si corresponde, consulte la seccién ampliada de la hoja de datos de seguridad para obtener mas informacion acerca de
la materia prima aprobada (CSA).

SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas bésicas

a) Aspecto Gaseoso. Gas licuado. Incoloro.
b) Olor Sin olor que advierta de sus propiedades
La superacién de limites por el olor es subjetiva e inadecuado para advertir del
riesgo de sobrecarga.
c) pH No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
d) Punto de fusién/punto de -272 °C (-458 °F)
congelacion
e) Temperatura de -269 °C (-452 °F)
ebulliciobn/rango
f)  Punto de Inflamacién No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
g) Tasa de evaporacion No aplicable.
h) Inflamabilidad No inflamable.
i) Limite superior/inferior de Limite inferior de explosividad: No aplicable.
inflamabilidad o de Limite de explosion, superior : No aplicable.
explosividad
j) Presion de vapor No aplicable.
6/14
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k) Densidad de vapor

[) Densidad relativa

m) Solubilidad en agua
n) Coeficiente de reparto
n-octanol/agua (valor

logaritmico)

0) Temperatura de
auto-inflamacién

p) Temperatura de
Descomposicion

g) Viscosidad cinemética

r) Propiedades explosivas

s) Propiedades comburentes
9.2. Otros datos

Peso molecular

No aplicable.
0,138 (aire = 1) Mas ligero o similar que el aire.
0,0015 g/l (20°C)

No es aplicable a gases inorganicos

No aplicable.

No aplicable

No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.
No aplicable.

Sin propiedades oxidantes

: 4 g/mol

10.1 Reactividad
10.2 Estabilidad quimica

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

10.4 Condiciones que
deben evitarse

10.5 Materiales
incompatibles

10.6. Productos de
descomposicion peligrosos

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la subseccién mas adelante
Estable en condiciones normales.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Los materiales como el acero al carbono, acero al carbono de baja aleacion y
el plastico se vuelven quebradizos a baja temperatura y pueden fallar. Utilice
los materiales apropiados que sean compatibles con las condiciones
criogénicas presentes en los sistemas de gases licuados refrigerados.

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir
productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

INDURA S.A.
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11.1. Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Vias de entrada probables
Efectos en los ojos

Efectos en la piel

Efectos debido a la inhalacién

Efectos debido a la ingestion

Sintomas

Toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda

Toxicidad agua por Inhalacién
Toxicidad dérmica aguda
Corrosion o irritacion de la piel

Irritacion o dafios oculares
severos

Sensibilizacion.

El contacto con el liquido puede causar quemaduras por frio o congelacion.

El contacto con el liquido puede causar quemaduras por frio o congelacion.
Puede causar congelacion severa.

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los sintomas pueden incluir
la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La victima puede no haberse dado
cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y
rapidamente que la victima puede ser incapaz de protegerse.

La ingestion no esta considerada como una via potencial de exposicion.

La exposicién a una atmdsfera con deficiencia de oxigeno puede causar los
siguientes sintomas: Vértigo. Salivacion. Nausea. Vémitos. Pérdida de movilidad
/ consciencia.

No hay datos disponibles sobre este producto.

No hay datos disponibles sobre este producto.

No hay datos disponibles sobre este producto.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Toxicidad crénica o efectos debidos a la exposicion a largo plazo

Carcinogenicidad
Toxicidad reproductiva

Mutagenicidad en células
germinales

Toxicidad sistémica especifica
de 6rganos diana (exposicién
Unica)

Toxicidad sistémica especifica
de 6rganos diana (exposicion
repetida)

Peligro de aspiracion

Sin datos disponibles.
No hay datos disponibles sobre este producto.

No hay datos disponibles sobre este producto.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

Sin datos disponibles.

11.2. Informacion relativa a otros peligros

INDURA S.A.
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La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA
12.1 Toxicidad

Toxicidad acuatica : No aplicable.
Toxicidad para otros : No aplicable.
organismos

12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad . Sin datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulacion
Consulte la seccién 9 "Coeficiente de particion (n-octanol/agua)".

12.4. Movilidad en el suelo
Debido a su alta volatilidad, es poco probable que el producto cause contaminacién del suelo

12.5. Otros efectos adversos
Este producto no tiene efectos eco-toxicolégicos conocidos.

Efectos sobre la capa de . Se desconocen los efectos de este producto.
0zono
Potencial factor reductor de : Ninguno

la capa de ozono

Efecto sobre el . Se desconocen los efectos de este producto.
calentamiento global

Factor de calentamiento : Ninguno
global

Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Si corresponde, consulte la seccién ampliada de la hoja de datos de seguridad para obtener mas informacion

acerca de la materia prima aprobada (CSA).

Propiedades de alteracién endocrina
La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1 Métodos para el : Devolver el producto no usado al proveedor en el cilindro original. Contactar con
tratamiento de residuos el proveedor si es necesaria informacion y asesoramiento. Referirse al codigo
de précticas de EIGA Doc. 30 "Disposal of Gases", especificamente el apéndice
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Envases contaminados

A, accesible en http://www.eiga.eu/?s=doc030 para mayor informacién sobre
caracteristicas del gas y métodos de disposicién final recomendados. El
almacenamiento, transporte y disposicion final se debe realizar de acuerdo a lo
establecido en el D.S 148/2003. Ver la seccion 9 para detallar las propiedades
fisicas y quimicas que pueden influir en los eventuales procesos para el
tratamiento de residuos. La sustancia o mezcla no genera aguas residuales, sin
embargo, en caso de que por alguna razén se genere, se encuentra prohibido el
vertido de las mismas

Devolver el cilindro al proveedor. El almacenamiento, transporte y disposicion
final se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el D.S 148/2003. El
transporte y eliminacion de los envases contaminados debe realizarse por una
empresa debidamente autorizada por la Autoridad Sanitaria, y siempre y cuando
ello no implique riesgo para la salud publica o al medio ambiente.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Nimero ONU
No. ONU/ID

UN1963

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte por
carretera/ferrocarril
(ADR/RID)

Transporte por aire (ICAO-

T1/IATA-DGR)

Transporte por mar (IMDG)

Transporte terrestre de
carga (DOT)

: HELIO LIQUIDO REFRIGERADO

: Helium, refrigerated liquid
: HELIUM, REFRIGERATED LIQUID

: Helium, refrigerated liquid

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Etiqueta(s) :

2.2

Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID)

Clase o division
ADR/RID Peligro ID n°®
Cadigo de restriccion en
tuneles

2
22
(CIE)

Transporte por aire (ICAO-TI/ IATA-DGR)

Clase o divisién

Transporte por mar (IMDG)
Clase o division

2.2

2.2

INDURA S.A.
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Transporte terrestre de carga (DOT
Clase o division D 2.2

14.4. Grupo de embalaje

Transporte por : No aplicable
carretera/ferrocarril

(ADR/RID)

Transporte por aire (ICAO- : No aplicable
T/ 1ATA-DGR)

Transporte por mar (IMDG) : No aplicable
Transporte terrestre de : No aplicable
carga (DOT)

14.5. Peligros para el medio ambiente
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID)
Contaminante marino : No

Transporte por aire (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Contaminante marino . No

Transporte por mar (IMDG)
Contaminante marino : No
Grupo de segregacion : Ninguno

Transporte terrestre de carga (DOT)
Contaminante marino : No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por aire (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Avion de pasajeros y carga : Transporte permitido
Avién de carga solo . Transporte permitido

Informacién adicional
Evitar el transporte en los vehiculos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del
conductor. Asegurar que el conductor esta enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que
hacer en caso de un accidente o de una emergencia. La informacion de transporte no ha sido elaborada para
incluir todos los datos reglamentarios especificos correspondientes a este material. Si desea la informacién
completa para el transporte, comuniquese con un representante de atencion al cliente.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
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Pais Listado de Notificacion
regulaciones

EE.UU. TSCA Incluido en inventario.
EU EINECS Incluido en inventario.
Canada DSL Incluido en inventario.
Australia AICS Incluido en inventario.
Japon ENCS Incluido en inventario.
Corea del Sur ECL Incluido en inventario.
China SEPA Incluido en inventario.
Filipinas PICCS Incluido en inventario.

Regulaciones Locales:

El receptor deberia verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicable al producto quimico.

Ley 18.290, Ley de Transito.

D.S 594/1999 Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales basicas en Lugares de Trabajo.

Decreto Supremo N° 298, Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y

Caminos.

D.S. N° 148, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

D.S. N° 57/2019, Reglamento de Clasificacion, Etiquetado y Notificacion de Sustancias Quimicas y Mezclas Peligrosas

Norma NCh2190:2019, Transporte Terrestre de Mercancias Peligrosas —
Distintivos para identificacion de riesgos

Norma NCh1377:1990, Gases comprimidos - Cilindros de gas para uso
industrial - Marcas para identificacién del contenido y de los riesgos

inherentes

Norma NCh382:2021, Mercancias Peligrosas — Clasificacion.

Norma NCh 2245:2021, Hoja de datos de seguridad para productos quimicos — Contenido y orden de secciones

Norma NCh1411/4:2000 Prevencidn de riesgos - Parte 4: Sefiales de seguridad para la identificacion de riesgos de
materiales. Esta norma hace referencia a la NFPA 704 por lo que el rotulo que se incluye de la NFPA 704 corresponde
a la dltima version y no a la que hace referencia la NCh1411/4:2000.

D.S 43/2015 Reglamento De Almacenamiento De Sustancias Peligrosas

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

Un CSA (Andlisis de Seguridad Quimica) no debe de realizarse para este producto.

INDURA S.A.
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SECCION 16. OTRA INFORMACION
Asegurar que se cumplen todas las regulaciones nacionales/locales.

Indicacion de cambios : SECCION 1 IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA
SOCIEDAD O EMPRESA
Uso de la sustancia o mezcla e inclusién del nombre del fabricante “Indura
S.A”
Actualizacion de teléfonos de emergencia (inclusion de linea 800).
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
5.1. Medios de extincion
8.1. Parametros de control
SECCION 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Temperatura de ebullicion/rango
12.1. Toxicidad
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Actualizacion de rombo para el transporte de acuerdo a Nch 2190/2019
Inclusion en la seccién 15 del D.S 43/2015, D.S 57/2019, NCh382/2021 y
NCh 2245/2021
Eliminacién de la NCh2190:2003 de la seccién 15, ya que esta vigente la
del 2019.
Actualizacién de nombre en la seccién 12 “INFORMACION
ECOTOXICOLOGICA’ de acuerdo al DS 57/2019.
Los datos de las divisiones fueron tomados de las secciones y sub
divisiones del D.S 57.

Abreviaturas y acronimos:

ETA - Estimacion de Toxicidad Aguda

CAS# - No. CAS (Chemical Abstracts Service)

EPP - equipos de proteccion personal

Kow - coeficiente de reparto octanol-agua

DNEL - nivel sin efecto derivado

LC50 - concentracion letal para el 50 % de una poblacion de pruebas

LD50 - dosis letal para el 50 % de una poblacién de pruebas (dosis letal media)

NOEC - concentracion sin efecto observado

PNEC - concentracion prevista sin efecto

OEL - valor limite de exposicién profesional

PBT - sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

mPmB - muy persistente y muy bioacumulable

STOT - toxicidad especifica en determinados érganos

CSA - valoracion de la seguridad quimica

UN - Organizacion de las Naciones Unidas

ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG - Cédigo maritimo internacional para el transporte de mercancias peligrosas

RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos:

ECHA - Directriz sobre la compilacion de fichas de datos de seguridad

ECHA - Documento de orientacion sobre la aplicacion de los criterios del CLP
ECHA - Base de datos de sustancias registradas https://echa.europa.eu

La base de datos de 3E
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Sefal de seguridad (NCh1411/4):
Etiqueta NFPA:

Salud (H)
Inflamabilidad (F)
Reactividad (1)
Especial (S)

nNoow

Declaraciones de riesgo:
H281 Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

Indicacion del método:
Gases a presion Gas licuado refrigerado. Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones
criogénicas. Método de calculo

Preparado por Departamento EH&S Global, Air Products and Chemicals, Inc.

Para informacién adicional, por favor, visite nuestra pagina web de Tutela de Producto en la direccion
http://www.airproducts.com/productstewardship/
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